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Technisches Datenblatt :

OBG- Quantum Rock plus

Kunstoffverqiteter Spezial Dental — Superhartgips nach ISO 6873:2000 Typ 4

Technische Daten :

Anmischverhaltnis: 20ml dest. Wasser : 100gr Pulver
Anmischzeit: 30 Sek. unter Vakuum
Verarbeitungszeit: 5—-6 min.

Abbindezeit: 9 - 11 min.

Entformbarkeit: ca. 20 min.

Brinellhdrte nach 24h: <340 N / mm?

Druckfestigkeit nach 24h: > 85 MPa
Expansion nach 2h: < 0,060%

Farbe: pastellgelb, grau, goldbraun, goldgelb, apricot,

cremeweil3, lichtgrau

Anwendungsbereiche : fir Zahnkranze, Implantatmodelle
und Meistermodelle

Vorteile:

- kleinste Stiimpfe und feinste Kavitaten werden zum Kinderspiel
- sehr gute Schichtfahigkeit

- lange Verarbeitungszeit aber trotzdem schnelle Entformbarkeit

- hoch kunststoffvergutet

- besonders glatte Oberflache

- kein Nachexpandieren nach 2 h

- enorme Biegezugfestigkeit

- hochste FlieRfahigkeit Gber die komplette Verarbeitungszeit

OBG Oberbergische Gipswerke GmbH
Buchlerhausen 22 « 51766 Engelskirchen « Germany
Telefon: +49 2263 / 9290535 Telefax: +49 2263 / 9290536
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